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L'AGAPS est le produit haut de gamme
permettant de piloter les antennes

de télécommunication de grands

diametres (18-32 m).

Son architecture redondante assure une grande
fiabilité et de tres larges possibilités
d’exploitation.

DESCRIPTIF

Baie électronique.

Unité de traitement secours. : [TET—

" Afficheur a cristaux liquides.
Commande et signalisation.
Mode manuel petite et
grande vitesse.

Ralliement survie secours.
Verrouillage secours.
Auto-test.

Moniteur vidéo.
Informations. '
Guide pour l'opérateur.
Alde a la maintenance.

Unité de traitement normal.
Dialogue - Commande.
Poursuite automatique par
pas. Poursuite automatique
monopulse. Poursuite sur
mémoires. Poursuite
programmeée. Mode manuel
position. Mode manuel
vitesse. Ralliement sur

16 satellites préprogrammeés.
Ralliement survie.

Emplacement disponible
pour le Récepteur de balise.

Rack variateur de vitesse
pour moteurs courant
continu.

Baie électromécanique
BAccés par 2 portes arrieres.

Performances et particularités.

Résolution de la chaine de mesure : 0,001°
Vitesse de déplacement jusqu'a 0,3%s.
Rattrapage de jeux automatique.
Redondance de l'unité de traitement.
Redondance de l'électronique de puissance.
Redondance des capteurs de positions.
Livré avec moteurs, capteurs de position.
Boitier de commande a pied d'ceuvre.

Options : contréle-commande de la source,
unité de commande déportée, télégestion.

Encombrement : 2000 x 1200 x 600 mm.

NEYRPIC

Département Régulations et Automatismes

75, rue Général-Mangin - BP 75 - 38041 GRENOBLE CEDEX - FRANCE
Tel. 76 39 30 00 - Télex : 320 750 F - Télefax : 76 39 30 01

The AGAPS system is a top-of-the-line equipment
for piloting large diameter telecommunication
antennae (18-32 m). Fully reliable thanks to a
redundant architecture, this system offers a very
wide range of operational possibilities.

DESCRIPTION

Electronic cubicle.
‘““Back-up’’ processing rack.

Manual low and high speed
operating mode.

“Back-up’ driving to stow
position.

“Back-up” locking.
Auto-test,

Picture monitor.
Information.

Operator guide-menu.
Maintenance-aid.
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‘“Normal’’ processing rack.
Dialogue - Control.

Step tracking.

Monopulse autotrack.
Memory track.

Program tracking.

Manual position mode.
Manual speed mode.
Satellite transfer (16 preset
position available).

Driving to stow position.

Space reserved for
beacon receiver.

Speed variator rack
for d.c. motors.

Electro-mechanical
cubicle.
Two rear access doors.

Performances and special features.

Position readout resolution : 0.001°

Displacement speed : up to 0.3%s.

Automatic backlash compensation.

Redundancy of processing unit.

Redundancy of power electronic equipment.
Redundancy of position transducers.

Motors, position transducers and portable control
station included in the supply.

Optionnal equipment :
feed control and drive system, remote control
rack, remote supervisory control.

Overall sizes : 2000 x 1200 x 600 mm.
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With liquid-crystal display unit.
Function-keys and pilot lights.
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